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WST� P

Opinia jest ko� cowym efektem prac dotycz� cych rozpoznania budowy pod!o� a gruntowego, 

budynku zlokalizowanego przy ulicy Pi!sudskiego - w Bytomiu woj. � l� skie. 

Zleceniodawc�  jest NOVAK - RYGIEL STUDIO ARCHITEKTONICZNE,  

31-123 Kraków, ul. Szujskiego 6/2. 

Opini�  wykonano na podstawie: 

· Zlecenia z dnia 6 lutego 2009 roku  

Na wykonanie „Opinii Geotechnicznej dla budynku przy ul. Pi•sudskiego w 

Bytomiu celem okre� lenia mo� liwo� ci jego przebudowy i adaptacji na zamiejscowy 

Wydzia• Ta� ca – Pa� stwowej Wy� szej Szko•y Teatralnej w Krakowie”

· Szczegó!owej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 Arkusz M 34 – 50D Bytom 

wraz z obja� nieniami – autorstwa S. Biernat – Warszawa 1954. 

· Wyników prac geologicznych wykonanych zgodnie z ustalonym zakresem prac i bada�

oraz w porozumieniu z przedstawicielem projektanta.

· Archiwalnej dokumentacji geologiczno in� ynierskiej. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE O TERENIE BADA �

Teren bada�  geotechnicznych, znajduje si�  w Bytomiu woj. � l� skie, w centrum miasta przy ulicy 

Marsza!ka Józefa Pi!sudskiego.  

Badany rejon ograniczony jest od pó!nocy budynkami nr 22, 24, 26, 28 przyleg!ymi do  

ul. Pi!sudskiego, a dalej sam�  ulic� . Od po!udnia teren ograniczaj�  tereny zielone (podwórko i teren 

przedszkola), na których zlokalizowane s�  gara� e, a dalej zabudowania ko� cio!a. Od wschodu i zachodu 

teren ograniczony jest budynkami (przedszkole i szko!a medyczna). Generalnie teren bada�  znajduje si�

w pobli� u (od strony S) i wewn� trz budynku dobudowanego od strony podwórka do kamienic 

zlokalizowanych wzd!u�  ulicy Pi!sudskiego. Jest to budynek przedwojenny. 

Teren, na którym zlokalizowane by!y badania posiada bogat�  infrastruktur�  podziemn�  (sie�

kanalizacyjna, wodoci� gowa, gazowa). Na mapie dostarczonej przez zleceniodawc�  nie zaznaczono 

przebiegu infrastruktury podziemnej wewn� trz budynków. Rz� dne wysoko� ciowe podane  

w opracowaniu s�  orientacyjne. Generalnie teren opada ku pó!nocy do ulicy Pi!sudskiego.  

Hydrograficznie opisywany teren nale� y do zlewni rzeki Bytomki przep!ywaj� cej oko!o  

1 – 1,5 km na S od terenu bada� .  

2. OPIS PO•O	 ENIA GEOGRAFICZNEGO

 Geograficznie teren le� y w pó!nocnej cz�� ci Wy� yny Katowickiej w pobli� u granicy z Wy� yn�

Krakowsko-Cz� stochowsk� . 

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren rozpoznania geologicznego le� y na obszarze Górno� l� skiego Zag!� bia W� glowego. 

Wed!ug Szczegó!owej Mapy Geologicznej Polski - Arkusz Bytom na badanym obszarze wyst� puj�

utwory karbonu, triasu oraz czwartorz� du. 

Czwartorz� d na ca!ym dokumentowanym obszarze stanowi� grunty pochodzenia 

wodnolodowcowego, rzecznego wykszta!cone w postaci piasków drobnych i � rednich oraz � wirów. 

Ponadto na piaskach wyst� puj�  utwory glin pylastych i py!ów pochodzenia eolicznego. Mi�� szo��

utworów czwartorz� dowych mo� e si� ga�  w tym rejonie 40 m.  

Ponadto na badanym obszarze stwierdzono utwory antropogeniczne – nasypy 

niekontrolowane, zbudowane z glin, piasków gliniastych z substancj�  organiczn�  i z niewielkimi 

domieszkami piasków � rednich i gruzu betonowo ceglanego.  
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Trias wykszta!cony jest w postaci dolomitów i wapieni kruszcono�nych oraz piaskowców. 

Mi �� szo��  utworów triasowych mo� e wynosi�  od 100 do 150 m. Wody podziemne z tych utworów s�

obecnie zdrenowane do warstw dolomitów przez pompownie „Bolko” by!ego ZGH „Orze! Bia!y”. 

Karbon wykszta!cony jest  w postaci !upków ilastych, piaszczystych i piaskowców z w� glem – 

warstwy !� kowe, piaskowców i !upków z w� glem – warstwy siod!owe oraz piaskowców i !upków 

piaszczystych z w� glem – warstwy brze� ne. Pok!ady w� gla obecnie eksploatowane s�  przez KWK 

„Bobrek – Centrum” 

Utwory triasowe zal� gaj�  niezgodnie na utworach karbo� skich. Ponadto charakteryzuj�  si�

bogata tektonik�  z licznymi uskokami. W pobli� u badanego terenu prowadzono eksploatacj�  rud cynku 

i o!owiu. 

4. OMÓWIENIE REALIZACJI PRAC ROZPOZNAWCZYCH

 Celem prac geotechnicznych by!o zbadanie budowy geologicznej pod!o� a budynku oraz 

ustalenia parametrów geotechnicznych dla poszczególnych wydzielonych warstw na podstawie bada�

laboratoryjnych. Cel prac i ich zakres zosta! okre� lony w uzgodnieniu z przedstawicielem 

zleceniodawcy. Dla osi� gni� cia za!o� onego celu geotechnicznego przyj� to i zrealizowano nast� puj� cy 

tok prac rozpoznawczych:  

- analiz�  materia!ów archiwalnych. 

- prace terenowe (otwory geotechniczne). 

- geotechniczne badania laboratoryjne.  

- analiz�  zebranych materia!ów. 

- opracowanie powykonawczej opinii geotechnicznej. 

Szczegó!owy opis wykonanych prac zawarty jest w kolejnych podrozdzia!ach. 

4.1. ANALIZA MATERIA•ÓW ARCHIWALNYCH

  

Do materia!ów archiwalnych nale� y „Dokumentacja geotechniczna dla ustalenia warunków 

posadowienia � ciany szczelinowej Centrum Us!ugowo – Handlowego na pl. Ko� ciuszki w Bytomiu – 

otwory dodatkowe” [6]- wykonana przez Przedsi� biorstwo Budowy Kopal�  PEBEKA-BIS Sp. z o.o.  

W ramach jej wykonano wiercenie otworów  w rejonie oddalonym od omawianego terenu o oko!o  
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500m, do g!� boko� ci 15 m ppt. W pod!o� u stwierdzono wyst� powanie gruntów czwartorz� dowych, 

wykszta!conych w postaci piasków drobnych i � rednich w stanie � rednio zag� szczonym  

i zag� szczonym. Powy� ej piasków stwierdzono wyst� powanie utworów pylasto gliniastych oraz 

nasypów niebudowlanych.   

4.2. TERENOWE PRACE ROZPOZNAWCZE

Prace terenowe stanowi!y podstaw�  rozpoznania geotechnicznego. Map�  sytuacyjn�  w  

skali 1:500 dostarczy! zleceniodawca. Szczegó!owy opis wykonanych prac zawarty jest w kolejnych 

podrozdzia!ach. Lokalizacj�  wykonanych otworów geotechnicznych wraz z przebiegiem przekrojów 

geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w (za•.2).  

W ramach prac terenowych wykonano: 

· Wyrobiska rozpoznawcze - otwory sond�  rdzeniow�  RKS (Windows Sampler)  

· Profilowanie geologiczne wyrobisk rozpoznawczych. 

· Opróbowanie gruntów pod!o� a. 

· Obserwacje hydrogeologiczne. 

Przed przyst� pieniem do geotechnicznych robót rozpoznawczych, lokalizacj�  wyrobisk 

korygowano po konsultacji z przedstawicielem w!a� ciciela budynku. 

Realizuj� c terenowe roboty rozpoznawcze wykonano: 

· 6 otworów wierconych sond�  rdzeniow�  RKS, o !� cznym metra� u 33,5 mb.

Trzy otwory zlokalizowane by!y wewn� trz budynku. Dwa w piwnicach (otwory B-4 i B-5) oraz 

na parterze w budynku bez piwnic (otwór B-6). Pozosta!e otwory wykonano na zewn� trz budynku 

wzd!u�  jego po!udniowej � ciany. Otwór B-3 zlokalizowany by! na poziomie piwnic,  poniewa�

wykonano go poni� ej schodów prowadz� cych do kot!owni. Wszystkie wykonane otwory wymaga!y 

rozkucia wierzchniej warstwy betonu lub asfaltu. 

Metoda sondy rdzeniowej RKS (windows sampler), by!a jedyn�  mo� liw�  do realizacji w tych 

warunkach terenowych. (brak mo� liwo� ci wjazdu urz� dzeniem wiertniczym). 

Wyrobiska rozpoznawcze by!y profilowane przez nadzór geologiczny posiadaj� cy odpowiednie 

uprawnienia. Wyniki profilowa�  uj� te s�  w Kartach Dokumentacyjnych Otworów Geotechnicznych  

za•. 5.1 - 5.6. W czasie profilowania otworów z ka� dej warstwy odmiennej litologicznie lub ró� ni� cej 

si�  parametrami geotechnicznymi wykonywana by!a analiza makroskopowa gruntów –  35 oznacze� .  
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4.3. GEOTECHNICZNE BADANIA LABORATORYJNE

Wszystkie pobrane próbki NW zosta!y przekazane do laboratorium mechaniki gruntów. 

Na materiale gruntowym z pobranych próbek wykonano nast� puj� ce oznaczenia: 

· granice konsystencji Atterberga tzn. p!ynno� ci WL i plastyczno� ci WP -6 oznacze� . 

· wilgotno��  naturaln�  gruntów Wn  - 35 oznacze� .  

Geotechniczne badania laboratoryjne gruntów wykonano zgodnie z norm�  PN-88/B-04481 [4]. 

Norma ta ju�  nie obowi� zuje, ale jest nadal stosowana z powodu braku opracowania nowej. Oznaczenia 

laboratoryjne wykonane zosta!y w Laboratorium Mechaniki Gruntów wykonawcy opracowania  

(PUG-L CHEMKOP-LABORGEO” Sp. z o.o. w Krakowie). Wyniki bada�  laboratoryjnych 

przedstawiono w za!� cznikach nr 6, 7. Nazw�  gruntów oraz ich stan okre� lono na podstawie 

obowi� zuj� cej normy PN-86/B-02480 [5]. 

4.4. OPIS W•A 
 CIWO 
 CI FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW

 Podstaw�  dla okre� lenia w!asno� ci fizyczno-mechanicznych gruntów by!y w!asne badania 

laboratoryjne na próbkach gruntowych pobranych w czasie prowadzonych prac geotechnicznych 

(otwory geotechniczne). Parametry geotechniczne okre� lono metod�  B na podstawie parametru 

przewodnie IL stopnia plastyczno� ci. Dla warstwy III – utwory niespoiste piaszczyste okre� lono 

parametry  geotechniczne metod�  C na podstawie archiwalnej dokumentacji geotechnicznej. 

Na podstawie analizy wszystkich wyników pochodz� cych z profilowa�  otworów 

geotechnicznych i wyników z bada�  laboratoryjnych, wyodr� bniono 5 warstw geotechnicznych  

(wraz z podgrupami). Przy podziale uwzgl� dniono odmienno��  litologiczn�  gruntów oraz istotne 

ró� nice wyst� puj� ce w parametrach geotechnicznych. 

Zestawienie parametrów geotechnicznych, charakteryzuj� cych poszczególne warstwy 

geotechniczne przedstawiono w tabeli nr 1 oraz w obja�nieniach do przekrojów za•. 4. Przedstawione 

w zestawieniach parametry geotechniczne s�  warto� ciami � rednimi i przy dalszych obliczeniach nale� y 

stosowa�  zgodnie z norm�  PN-81/B-03020 wspó!czynnik materia!owy gm. równy 0,9 lub 1,1 przyjmuj� c 

warto��  obliczeniow�  bardziej niekorzystn� . 
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 Poni� ej omówiono poszczególne warstwy geotechniczne. 

· Warstwa geotechniczna I 

Nasypy niekontrolowane (niebudowlane) zbudowane z glin z domieszkami piasków � rednich, 

substancji organicznej i gruzu betonowo ceglanego. Stwierdzono je w ka� dym z otworów 

geotechnicznych na ca!ej powierzchni badanego terenu. Mi�� szo��  warstwy  waha si�  od 0,1 m w 

otworze B-4 do 1,9 m w otworze B-6. S�  to grunty wbudowane w pod!o� e w celu wyrównania terenu 

wokó! budynku. Grunty te charakteryzuj�  si�  zmiennymi stanami od pó!zwartych do plastycznych. Nie 

jest mo� liwe jednoznaczne okre� lenie parametrów geotechnicznych dla gruntów warstwy I ze wzgl� du 

na zmienny sk!ad i konsystencj� .  

· Warstwa geotechniczna II a, b, c

Grunty ma•o i � rednio spoiste zbudowane g!ównie z gruntów czwartorz� dowych: py•ów, glin 

pylastych, glin z przewarstwieniami piasków � rednich oraz domieszkami substancji 

organicznej. Jest to warstwa dominuj� ca na ca!ym terenie obj� tym badaniem. Stwierdzono j�  we 

wszystkich otworach. pod nasypami. S�  to grunty rodzime pochodzenia eolicznego. Charakteryzuj�

si�  stanami od pó!zwartych do plastycznych.  Ze wzgl� du na stopie�  plastyczno� ci I L w obr� bie 

warstwy II wydzielono: 

· Warstwa IIa  – I L = -0,033 – grunty pó!zwarte 

· Warstwa IIb  – I L = 0,210 – grunty twardoplastyczne 

· Warstwa IIc  – I L = 0,411 – grunty plastyczne 

Grunty warstwy IIa  stwierdzono w otworach B-1, B-2 i B-6 we wschodniej cz�� ci terenu 

bada� , na g!� boko� ciach od 0,5 do 1,9 m ppt pod warstwa nasypów lub warstw�  IIb. Mi�� szo��  tej 

warstwy waha si�  od 0,4 (otwór B-6) do 1,0 m (otwór B-2). S�  to grunty o korzystnych parametrach 

geotechnicznych.  

Grunty warstwy IIb  stwierdzono we wszystkich otworach geotechnicznych na ró� nych 

g!� boko� ciach. Generalnie mo� na stwierdzi� , � e strop jej znajduje si�  w przypowierzchniowej 

cz�� ci terenu bada�  (otwory B-1 i B-2) oraz g!� biej na g!� boko� ciach od 2,8m ppt (otwór B-3)  

do 3,9 m ppt (otwór B-5). Jest to warstwa o korzystnych parametrach geotechnicznych.  
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Nale� y jednak zwróci�  uwag� , � e znajduj�  si�  ona powy� ej i poni� ej warstwy IIc charakteryzuj� cej 

si�  ma!o korzystnymi parametrami geotechnicznymi.  

Grunty warstwy IIc  stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach geotechnicznych.  

Jest to warstwa dominuj� ca na ca!ym terenie bada� . Strop jej stwierdzono na g!� boko� ciach  

od 0,2 m ppt (otwór B-4) do 2,6 m ppt (otwór B-6). Mi �� szo��  jej waha si�  od 2,4 m (otwór B-4)  

do 3,5 m (otwory B-1 i B-5). Dwoma otworami nie osi� gni� to sp� gu tej warstwy B-1 i B-6 ze 

wzgl� du na wybrana technologi�  wiercenia (zaciskanie otworu). W obr� bie tej warstwy  

stwierdzono s� czenia wód podziemnych oraz zwierciad!o wody gruntowej. Jest to warstwa o ma•o 

korzystnych parametrach geotechnicznych.  

Rozprzestrzenienie gruntów warstwy II obrazuj�  przekroje geotechniczne (za!. 3.1 – 3.5). 

Grunty warstwy II charakteryzuj �  si�  w•a� ciwo� ciami tiksotropowymi to znaczy wykazuj�

tendencj�  do up•ynniania si�  pod wp•ywem wibracji. Ponadto s�  to grunty bardzo wra� liwe 

na wilgotno�� . Nawet niewielkie podwy� szenie warto� ci wilgotno� ci naturalnej powoduje 

radykalne pogorszenie si�  parametrów wytrzyma•o� ciowych tych gruntów.  

· Warstwa geotechniczna III

Grunty niespoiste wykszta!cone w postaci piasków drobnych i � rednich z domieszkami glin i 

substancji organicznej oraz pojedynczymi ziarnami � wiru.  S�  to grunty � rednio zag� szczone. 

Stwierdzono je otworami wykonanymi z poziomu piwnicy oraz w otworze B-6 na g!� boko� ci 2,3 m ppt. 

Stopie�  zag� szczenia ID wyznaczono metod�  C, na podstawie archiwalnej dokumentacji geotechnicznej 

[6]. Warto�� ID=0.33. Grunty te stwierdzono otworami B-3, B-4 i B-5 pod gruntami warstwy II na 

g!� boko� ciach od 4,8 do 5,2 m ppt. Sp� gu tej warstwy nie uda!o si�  osi� gn��  wykonanymi otworami. S�

to grunty rodzime pochodzenia wodnolodowcowego i rzecznego (wg mapy geologicznej arkusz 

Bytom). Grunty warstwy III, generalnie posiadaj�  korzystne parametry geotechniczne. Niemniej jednak

w przypadku wykonywania dokumentacji geologiczno in� ynierskiej nale� y wykona�  sondowania 

dynamiczne maj� ce na celu dok!adne okre� lenia stopnia zag� szczenia gruntów warstwy III. Piaski 

warstwy III s�  ca!kowicie nas� czone wod� . Woda gruntowa mo� e znajdowa�  si�  pod ci� nieniem 

hydrostatycznym.  

. 
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Zestawienie parametrów fizyko-mechanicznych charakteryzuj� cych warstwy geotechniczne. 

Tabela nr 1 

Obja�nienia do tabeli 
*)  Parametry geotechniczne wyznaczone metod�  A
Pozosta!e parametry wyznaczone metod� B wg normy PN-81/B-03020 
**) parametry wyznaczone metod�  C na podstawie dokumentacji archiwalnej   
   

1. Grunty spoiste warstwy II,  nale��  do grupy C (inne grunty spoiste nieskonsolidowane).
2. Obja�nienia symboli stanu w kolumnie – stan gruntu  

pzw   – grunt pó!zwarty, tpl     – grunt twardoplastyczny,  pl      – grunt plastyczny
mpl   – grunt mi� kkoplastyczny, 

3. obja�nienia symboli w kolumnie- wilgotno��    
mw – grunt ma!o wilgotny 
w     – grunt wilgotny         
nw  –  grunt nawodniony      

4. Pozosta!e obja�nienia symboli : 
ID –  stopie�  zag� szczenia 
IL  – stopie�  plastyczno� ci    
r  r  r  r  – g� sto��  obj� to� ciowa gruntu    
cu – spójno��  (kohezja) 
ffff u – k� t tarcia wewn� trznego 
E0 – modu! pierwotnego (ogólnego) odkszta!cenia gruntu, 
M0 – modu! � ci� liwo� ci pierwotnej (ogólnej) 
     
Przedstawione warto� ci parametrów s�  warto� ciami � rednimi lub podanymi w zakresie (od – do) i przy 

dalszych obliczeniach nale� y stosowa�  wspó!czynnik materia!owy gm równy 0,9 lub 1,1 i przyjmowa�  warto� ci mniej 
korzystne.

nr 
warstwy Rodzaj gruntów Symbol 

gruntu 
Stan 

gru-ntu 
Wilgo-
tno��

I L

lub 
ID 

rrrr

[g/cm3] 

cu

[kPa] 

ffff u

[ 0 ] 

E0 

[MPa] 

M0 

[MPa] 

Nasypy niebudowlane 
(niekontrolowane) 

(Glina, ceg!y, substancja 
organiczna, gruz, piasek 

� redni) 

nN 
(G+c+gr

+Ps) 

pzw 
- 
pl

Grunty o niemo� liwych do jednoznacznego okre� lenia  
parametrach geotechnicznych ze wzgl� du na zmienny sk!ad i 

konsystencj� . 

IIa pzw mw 
*) 
- 

0,033
2,10 33,5 18o30` 37,1 53,0 

IIb tpl mw *) 
0,210

2,05 16,5 14o42` 20,1 28,7 

IIc 

Grunty ma•o i � rednio 
spoiste  

Py!y, gliny pylaste, gliny 
z domieszkami substancji 

organicznej i 
przewarstwieniami 
piasków � rednich 

pppp,Gp,p,p,p,    
G    

+H 
//Ps 

pl w *) 
0,411

2,00 10,4 11o30` 13,1 18,8 

III 

Grunty niespoiste 
Piaski drobne, piaski 
� rednie, piaski � rednie 

zaglinione, z 
pojedynczym � wirem i 

przewarstwieniami gliny 

Pd, Ps, 
Ps(z), 
Ps+	
//G 

szg w/nw **) 
0,33

1,90 0 - 3 29o30` 33,5 44,9 

I
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5.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

Wykonanymi wyrobiskami geologicznymi stwierdzono wyst� powanie swobodnego  lub 

lekko napi� tego zwierciad•a wód gruntowych w obr� bie gruntów warstwy II oraz warstwy III. W 

dniach 10 - 11.02.2009 r, woda stabilizowa!a si�  na g!� boko� ciach od 1,75 (otwór B-4) do 3,75 m ppt 

(otwór B-1) tj. rz� dnych od 268,85 do 270,10 m npm. Obserwacje pomiarów zwierciad!a wody 

gruntowej zamieszczono w za!� czniku 3 i 5. Ponadto w obr� bie gruntów spoistych zaobserwowano 

s� czenia wód gruntowych (otwory B-2 i B-6). Wydatki wody gruntowej by!y niewielkie, w zwi� zku z 

tym potrzebna by!a d!uga stabilizacja (kilka godzin). W!a� ciwe zwierciad!o wody gruntowej znajduje 

si�  w obr� bie utworów piaszczystych stwierdzonych w otworach B-3 B-4 i B-5. W czasie roztopów lub 

podczas d!ugotrwa!ych intensywnych deszczy w obr� bie gruntów spoistych (zarówno rodzimych jak  

i nasypowych), mo� liwe jest pojawienie si�  wody zawieszonej pochodz� cej z infiltracji wód opadowych 

na cz� sto niewielkiej g!� boko� ci o zró� nicowanych wydatkach. Wywiad terenowy pozwoli! stwierdzi� , 

� e zwierciad!o wód gruntowych mo� e si�  podnosi�  do poziomu piwnic podczas roztopów i opadów. 

Wyst� puj�  wtedy okresowe zalewania pod!óg oraz zawilgocenia � cian w zachodniej cz�� ci piwnic. 

� wiadczy to o mo� liwo� ci znacznego wahania si�  ustabilizowanego zwierciad!a wody gruntowej. 

6. OCENA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-IN 	 YNIERSKICH 

Teren, na którym by!y prowadzone prace geotechniczne, znajduje si�  zurbanizowanej cz�� ci 

miasta Bytom. Cze��  otworów geotechnicznych zlokalizowana by!a wewn� trz budynków (B-4, B-5  

i B-6) a cz���  na zewn� trz od strony po!udniowej (B-1, B-2 i B-3). Taka lokalizacja wyrobisk pozwoli!a 

na prze� ledzenie zmienno� ci warstw gruntów poni� ej fundamentów oraz w ich pobli� u.  

Budynek posiada liczne � lady sp� ka� , które spowodowane mog!y by�  ró� nymi przyczynami (od 

ró� nicy osiada�  po szkody górnicze). Po przeprowadzeniu analizy zmienno� ci gruntowej na podstawie 

bada�  terenowych i laboratoryjnych stwierdza si� , � e grunty buduj� ce pod!o� e pod budynkami (przekrój 

A-A` - za!. 3.4) charakteryzuj�  si�  niekorzystnymi parametrami geotechnicznymi. S�  to grunty (py!y  

i gliny pylaste) w stanie plastycznym o du� ej !atwo� ci up!ynniania si�  pod wp!ywem nawet 

niewielkiego wzrostu wilgotno� ci. Ponadto, s�  to grunty tiksotropowe charakteryzuj� ce si�  du��

wra� liwo� ci�  na wibracje. W ich obr� bie stabilizowa!o si�  zwierciad!o wody gruntowej.  

Nieco korzystniejsza sytuacja wyst� puje na zewn� trz budynku (przekrój B-B`- za!. 3.5), gdzie 

stwierdzono w przypowierzchniowej cz�� ci gliny w stanach od pó!zwartych do twardoplastycznych. 

Niestety poni� ej warstw IIa i IIb stwierdzono wyst� powanie warstwy IIc o niekorzystnych parametrach 
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geotechnicznych. Z du� ym prawdopodobie� stwem mo� na stwierdzi� , � e zarysowania powsta!e na 

� cianach budynku powsta!y w skutek nierównomiernego osiadania konstrukcji na gruntach 

s!abono�nych. Niniejsze wiercenia wykonywane by!y przed ods!oni� ciem fundamentów odkrywkami, 

dlatego te�  nie jest pewne jak g!� boko si� gaj�  (poni� ej posadzki piwnicy) !awy fundamentowe ani na 

jakich gruntach s�  posadowione. Informacja ta mo� e by�  bardzo istotna dla planowanej rozbudowy 

budynku PWST.  

W pi�mie z dnia 09.02.2009r. Kampania W� glowa, Oddzia! KWK „Bobrek – Centrum” 

informuje, i�  „przedmiotowy teren jest po!o� ony w granicy terenu górniczego, w zasi� gu 

projektowanych wp!ywów eksploatacji górniczej KW S.A. Oddzia! KWK „Bobrek – Centrum” oraz  

projektowane wp!ywy eksploatacji górniczej nie przekrocz�  II kategorii terenu górniczego. 

Dopuszczalne wska� niki deformacji dla II kategorii terenu górniczego wynosz� : 

· Odkszta!cenie poziome 	 ekstr [mm/m]  : 
1,5 < 	 ekstr 
  3,0 

· Promie�  krzywizny R [km]: 
12 
  R < 20 

· Nachylenie terenu T [mm/mb]: 
2,5 
  R < 5 

Dla terenów nale�� cych do II kategorii terenu górniczego istnieje mo� liwo��  wyst� pienia wstrz� sów 

podziemnych, ponadto mog�  wyst� pi�  ruchy górotworu i powierzchni terenu powoduj� ce 

uszkodzenia obiektów, które mog�  stanowi�  zagro� enia dla bezpiecze� stwa lub ci� g!o� ci jego 

u� ytkowania.

W podsumowaniu nale� y stwierdzi� , � e wyst� puj � ce w pod•o� u warunki gruntowe nale� y 

okre� li �  jako z•o� one ze wzgl� du na wyst� powanie gruntów s•abono�nych poni� ej fundamentów 

budynku. Planowana adaptacja i przebudowa obiektu zalicza�  si�  b� dzie do drugiej kategorii 

geotechnicznej. Dlatego te�  zaleca si�  wykonanie dokumentacji geologiczno in� ynierskiej, w której 

powinny zosta�  okre� lone parametry geotechniczne metod�  A na próbach o nienaruszonej 

strukturze oraz sondowania dynamiczne okre� laj � ce zag� szczenie piasków wyst� puj � cych w 

pod•o� u. Ewentualne dobudowanie kondygnacji powinno zosta�  poprzedzone dok!adnymi obliczeniami 

osiadania konstrukcji, poniewa�  na dzie�  dzisiejszy grunty buduj� ce pod!o� e osi� gn� !y pewien stan 

ustabilizowanych osiada� , a zwi� kszenie obci�� e�  mo� e spowodowa�  katastrofalne wyciskanie gruntów 

spod fundamentów, a co za tym idzie mo� liwo��  katastrofy budowlanej. Nale� y rozwa� y�  ewentualne 

wzmocnienie pod!o� a poprzez wykonanie sieci pali kierunkowych lub jakie�  inne rozwi� zanie 

techniczne. W przypadku wzmocnienia pod!o� a poprzez pale (iniekcje), nale� y dla potrzeb 

dokumentacji geologiczno in� ynierskiej zbada�  wod�  gruntow�  pod k� tem agresywno�ci w stosunku do 

betonu i stali.  
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7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie analizy wyników uzyskanych w trakcie realizacji programu prac geotechnicznych, 

których efektem jest niniejsza opinia  stwierdza si� , � e: 

1. W pod•o� u wyodr� bniono 5 warstw geotechnicznych (wraz z podgrupami), w tym 

jedn�  (warstwa I) stanowi�  grunty nasypowe.  

2. Warunki gruntowe pod•o� a nale� y okre� li �  jako z•o� one ze wzgl� du na wyst� powanie 

warstwy gruntów s•abono�nych IIc. 

3. Grunty warstwy IIc, zbudowane z py•ów i glin pylastych w stanie plastycznym 

charakteryzuj �  si�  ma•o korzystnymi parametrami geotechnicznymi.  

4. Grunty pylasto – gliniaste maja du��  •atwo��  „up•ynniania si� ” nawet przy niewielkim 

wzro� cie wilgotno� ci.  

5. Ponadto w obr� bie gruntów warstwy II stabilizowa•o si�  zwierciad•o wody gruntowej. 

6. Ewentualna przebudowa i adaptacja budynku PWST, zalicza�  si�  b� dzie do drugiej 

kategorii geotechnicznej, dla której wymagane jest wykonanie dokumentacji 

geologiczno in� ynierskiej. 

7. W celu uzyskania miarodajnych wyników oblicze�  osiada�  konstrukcji przy 

ewentualnym doci�� eniu budynku dodatkow�  kondygnacj� , nale� y wykona�  badania 

na próbach NNS metod�  A. 

8. Aby uzyska�  wiarygodne warto� ci zag� szcze�  piasków buduj� cych pod•o� e zaleca si�

wykonanie sondowa�  dynamicznych do g•� boko� ci co najmniej 10m ppt.  

9. Dokumentacja geologiczno in� ynierska powinna uwzgl� dnia�  wykonane odkrywki 

fundamentowe oraz zawiera�  badanie wody na agresywno��  w stosunku do betonu i 

stali. 

10. Nale� y rozwa� y�  mo� liwo��  umocnienia pod•o� a gruntowego poprzez zastosowanie pali 

kierunkowych lub iniekcji cementowych.  

11. Zadanie wzmocnienia fundamentów b� dzie utrudnione ze wzgl� du na brak mo� liwo� ci 

dost� pu do law fundamentowych od strony N (od ulicy Pi•sudskiego). 

12. Nale� y rozwa� y�  kompleksowe wzmocnienie fundamentów równie�  dla budynków 

przyleg•ych do omawianego, co umo� liwi•oby wykonanie wzmocnienia równie�  od ulicy 

Pi•sudskiego. 
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1. Szczegó!owa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 Arkusz M 34 – 50D Bytom. Opracowanej 

przez. S.Biernat - Wydawnictwa Geologiczne 1954. 

2. Rozp. MSWiA z dnia 24.09.1998 „W sprawie ustalenia warunków posadowienia obiektów 

budowlanych” (Dz. U. Nr 126 poz. 839).  

3. PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpo� rednie budowli. Obliczenia statyczne    i 

projektowanie”.

4. PN-88/B-04481 „ Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”

5. PN-86/B-02480„Grunty budowlane. Okre� lenia, symbole, podzia! i opis gruntów”.

6. „Dokumentacja geotechniczna dla ustalenia warunków posadowienia � ciany szczelinowej 

Centrum Us!ugowo – Handlowego na pl. Ko� ciuszki w Bytomiu – otwory dodatkowe” wykonana 
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Miejsce pobrania próby: Otwór B-1, g! � boko ��  3,0m. 
Py! (   ) [pl]
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Glina pylasta (G  ) [tpl]
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Miejsce pobrania próby: Otwór B-4, g! � boko ��  3,0m. 
Glina pylasta (G  ) [pl]
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Miejsce pobrania próby: Otwór B-6, g! � boko ��  2,0m. 
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