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CEL  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 
 
 

          Celem  opracowania  jest  zbadanie  stanu  zagro� enia  mykologicznego  

( tj.  zbadanie  zakresu  i  stopnia  destrukcji  substancji  budowlanej )  elementów , wi�� by  

dachowej,  � cian  no� nych  i  dzia
owych  w  miejscach  mocowa�   drewnianej  konstrukcji  

stropów  budynku  PWST w Bytomiu. 

 

 

 

OPIS  STANU  OGÓLNEGO 

 

 

        W  trakcie  wykonywania  przegl� du  i  bada�   makroskopowych zmierzaj� cych do  

wytypowania  miejsca  poboru  próbek  do  bada�   laboratoryjnych  stwierdzono,  i�   ogólny  

stan  � cian  no� nych  oraz  fundamentów  jest  zadawalaj� cy. 

        W  wyniku  ogl� dzin  makroskopowych nie  stwierdzono szczególnie silnego rozwoju  

mikroorganizmów grzybowych w  postaci  widocznych  nalotów,  przebarwie�   i  zmian  w  

strukturze  substancji  budowlanej  ( zaprawa  wapienna,  ceg
y,  tynki ). 

Badania  makroskopowe  nie  wykaza
y  miejsc  zagro� onych  konstrukcyjnie  ze  wzgl� du  

na  destrukcyjn�   dzia
alno��   grzybów  z  klasy  Micromycetes. 

         Natomiast  widoczne, liczne  � lady  silnego  rozwoju  grzybów  patogennych  z klasy  

Basidiomycetes  na  drewnianych  elementach  konstrukcji  wi�� by,  � wiadcz� ce  o  

wyst� powaniu  zamakania  przez  nieszczelno� ci  w   pokryciu  dachowym, spowodowa
y  

os
abienie  tych� e  elementów  kwalifikuj� c  je  do  wymiany.  Szczególnie  widoczne  jest  to  

na  belkach  mur
at  i  krokwiach. 

       Okresowe  zawilgocenia, którego  przyczyn�   by
y  wspomniane  nieszczelno� ci  

pokrycia  dachowego  spowodowa
y równie�  silny  rozwój  grzybów  ple� niowych  i  bakterii,  

które  w  trakcie  swojego  metabolizmu  rozk
adaj�   pod
o� e  na  którym  � yj� ,  powoduj� c   

destrukcj�   substancji  budowlanej  jak  np: 

Rozpad  zaprawy  wapiennej:  wytworzony  przez grzybni�   dwutlenek  w� gla  rozpuszcza  

si�   w  wodzie  i  w  wyniku  reakcji  chemicznej  z  w� glanem  wapnia  zawartym  w  

zwi� zanej  zaprawie  wapiennej  daje  kwa� ny  w� glan  wapnia,  powoduj� c  jej  rozk
ad. 
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Podobnie  niszcz� ce  dzia
anie  mo� e  by�   spowodowane  przez  techniczne  owady  � eruj� ce  

w  drewnie  niszcz� c  konstrukcyjne  w
asno� ci  tego  materia
u. 

Szczególnie  niebezpiecznymi  owadami  dla  drewnianych  konstrukcji  budowlanych  s�   

owady  z  rodz. kózkowatych  ( spuszczel  )  i  ko
atkowatych  ( ko
atek domowy, uparty ).   

       Dzia
alno��   owadów  jest  w  wielu  przypadkach  � ci� le  zwi� zana  z  dzia
alno� ci�   

grzybów  rozk
adaj� cych  w  swoim  metabolizmie  lignin�   i  celuloz�   z  których  s�   

zbudowane  w
ókna  w� glowe  powoduj� c  powstawanie  ( w  zale� no� ci  od  rodzaju  grzyba)  

ró� nego  rodzaju  zgnilizn. 

      Do  okre� lenia  stanu  zainfekowania  drewnianej  wi�� by  dachu  i  � cian  obiektu  

pobrano  w  warunkach  sterylnych  4  próbki  do  bada�   mikroskopowych  w  celu  

okre� lenia  rodzaju i gatunku  wyst� puj� cych  grzybów. 

Badania  makroskopowe  wykaza
y  zainfekowane  miejsca  w  budynku  kwalifikuj� ce  si�   

do  zabiegów  odgrzybieniowych,  które  nale� y  bezwzgl� dnie  przeprowadzi�   po  usuni� ciu  

przyczyny  powsta
ego  stanu. 

-  nieszczelno� ci  pokrycia  dachowego,  

-  wadliwie  wykonane  fasowanie  kominów  i  otworów  wentylacyjnych, 

-  nieszczelno� ci  przewodów  kanalizacyjnych  i  wodnych, 

-  brak  izolacji  poziomej  i pionowej  w  pomieszczeniach  przyziemia  i  piwnic, 

-  nieszczelno� ci  w  instalacji  odprowadzaj� cych  wody  opadowe  i  brak  drena� u 

   odprowadzaj� cego  wody  powierzchniowe  z  otoczenia  budynku, 

-  wykonanie  izolacji  poziomej  w  celu  unikni� cia  zjawiska  podsi� kania  kapilarnego, 

    powoduj� cego  zamakanie  fundamentów  i  zagrzybienia  � cian  piwnic  oraz  tworzenie   

   si�   wysole�   niszcz� cych  tynki  i  pow
oki  malarskie.   
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                                  BADANIA  MYKOLOGICZNE 

 

 

1.  Miejsce  i  czas  poboru  próbek 

 Próbki  do  bada�   mykologicznych   pobrano  w   dniu   25.02.2009 r. 

 z zachowaniem  zasad  sterylno� ci  ze  � cian  ró� nych  pomieszcze�   budynków w miejscach 

wskazuj� cych na zagrzybienie  ( wilgotne � ciany, pokryte ciemnymi  nalotami  zarodnikuj� cej  

grzybni,  osypuj� cy  si�   tynk). 

  

Numer próbki lokalizacja Oznaczenie pomieszczenia 
 wg inwentaryzacji 

Próbka nr 1 strych (bud. A) 4.2 

Próbka nr 2 pok. 41 IIIp., (bud. B) 3.33 

Próbka nr 3 pom. na pó
pi� trze III/strych (bud.A) 3.20 

Próbka nr 4 Pok. 35, IIIp. (bud. A) 3.12 

 

             

 Ogl� dziny makroskopowe wykaza
y co nast� puje: 

-  na strychu budynku A, gdzie pobrano próbk�  1 stan wi�� by jest w bardzo z
ym stanie, 

belka mur
aty zniszczona, � ciana zewn� trzna zawilgocona (fot.1, 1a); 

-  w budynku B w pok. 41 (próbka 2) obserwuje si�  silne zawilgocenie � ciany frontowej 

nad oknem, przegnity sufit i belki stropowe (fot 2); 

-  w budynku A w pom. pó
pi� tra mi� dzy III pi� trem a strychem (próbka 3) zalany sufit, 

zagrzybiona � ciana w okolicy przewodów wentylacyjnych, (fot.3); 

-  w budynku A pok. 35 III p. zacieki na � cianie zewn� trznej, zalane stropy, konstrukcja 

drewniana zniszczona przez spuszczel, zagrzybiona (fot 4); 

-  w budynku A pok. 23 II p. (wg inwent. 2.5)- na podci� gach drewnianych � lady 

brunatnej zgnilizny w okolicy ci� gów kanalizacyjnych ( panele drewniane); 

-  w budynku A pok. 34 III p. (wg inwent. 3.9) zamokni� ty i zagrzybiony sufit (fot.3); 

-  piwnica - widoczne � lady podsi� kania wilgoci od do
u, na � cianach skorodowane tynki 

i pow
oki malarskie. (fot 5) 
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Metodyka  i  wyniki  bada� . 

 Badania analityczno - diagnostyczne  przeprowadzono z zastosowaniem odpowiednich  

pod
ó�  wybiórczych do izolacji i inkubacji grzybów z klasy Micromycetes i Basidiomycetes, 

w oparciu o klucze do oznaczania  przynale� no� ci   systematycznej   grzybów: 

„A   manual   of   soil   fungi”    J.C. Gilman 

„A   manual   of   the   Penicillium”    B. Raper 

„Grzyby   mikroskopowe   w   mikrobiologii   technicznej”   O. Fassatiova 

„Oznaczanie   grzybów   domowych”   J. Wa� ny 

 

 W badanych próbkach wyizolowano i oznaczono nast� puj� ce, dominuj� ce         

gatunki   grzybów: 

 Próbka  nr  1           Absidia  glauca                                     Hagem 

                                          Aspergillus  niger                                  Tieghem 

                                          Mortierella  nigrescens                          Tieghem                                         

                                          Penicillium  chermesinum                      Biourge 

                                          Trichoderma  lignorum                           Harz 

                                                                                                 ca
a  p
ytka  zaro� ni� ta 

 

           Próbka  nr  2          Alternaria  geophila                                 Daszewska 

                                          Mucor  mucedo                                       Brefeld 

                                          Mortierella nigrescens                            Tieghem 

                                          Penicillium  implicatum                           Biourge 

                                          Rhizopus  nigricans                                Ehrenberg  

                                                                                                 ca
a  p
ytka zaro� ni� ta 

                                                         

            Próbka  nr  3    -     Alternaria  geophila                                 Daszewska 

                                           Cladosporium  herbarum                         Link 

                                           Trichoderma  lignorum                             Harz                 

                                                                                                 ca
a  p
ytka  zaro� ni� ta 

                                                          

 

            Próbka  nr 4    -      Alternaria  alternata                                Keissler   

                                           Mortierella   nigrescens                          Tieghem 

                                           Penicillium  chermesinum                       Biourge 
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                                           Penicillium  implicatum                            Biourge   

                                           Sporotrichum  pruinosum                        Gilman        

                                           Trichoderma  lignorum                            Harz 

                                                                                                 ca
a  p
ytka  zaro� ni� ta 

 

 2.1. Omówienie  wyników 

 W  wyniku bada�  mykologicznych makro- i mikroskopowych stwierdza si�  silne  

zagrzybienie  badanych  fragmentów  � cian  i  sufitów.   

           W  badanych  pomieszczeniach  obserwuje  si�   silne  zawilgocenia  � cian  i  id� ce  za  

tym  daleko  posuni� te  zagrzybienia,  wyst� puj� ce  najcz�� ciej  w  postaci  ciemnych  

nalotów  zarodnikuj� cej  grzybni  oraz  osypuj� cego  si�   tynku, a tak� e  w  wielu  

przypadkach  powa� n�   korozj�   drewnianych  elementów  konstrukcyjnych.             

  W wyniku bada�  mikroskopowych,  diagnostycznych stwierdzono du��  liczebno��  i 

ró� norodno��   gatunków  grzybów  ple� niowych  wyst� puj� cych w badanym materiale. S�   to  

grzyby ple� niowe z klasy Micromycetes , czynne w  rozk
adzie i degradacji substancji   

budowlanej ( krzemianów i glinokrzemianów, zaprawy wapienno-cementowej ).   

Na skorodowanych elementach  drewnianych obserwuje  si�   równie�   rozwój  grzybów  z  

klasy  Basidiomycetes. 

 W� ród wyizolowanych grzybów stwierdzono równie�   obecno��   grzybów  

toksynotwórczych   z  gatunku  Alternaria alternata,  wydzielaj� cego  mykotoksyny  o  

dzia
aniu  cyto-  i  fitotoksycznym. 

 Ogólnie grzyby ple� niowe,  rozwijaj� ce  si�   na  substancji  budowlanej  oprócz  

powodowania  zniszcze�   natury  mechanicznej,  mog�   by�  przyczyn�  wielu powa� nych  

schorze� , a  wr� cz  mog�   stanowi�   zagro� enie  dla  � ycia  ludzkiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

WNIOSKI  I  ZALECENIA 

 

         Rozwijaj� ce  si�   na  elementach  � cian  no� nych  w  budynku PWST,  wyizolowane  

grzyby ple� niowe  z  klasy  Micromycetes,  wyst� puj�   w   ilo� ciach  obecnie  nie  

zagra� aj� cych  konstrukcji  obiektu.  Nie  mniej  jednak,  w  zwi� zku  z  toksycznymi  

wydzielinami  metabolizmu  grzybów  wyst� puj� cych  na  � cianach  obiektu  i  obawy  dalszej  

infekcji, a co si�   z  tym  wi�� e post� puj� c�   korozj�  substancji  budowlanej   oraz  ze  

wzgl� du  na  realizacj�   zamierzonej  inwestycji, konieczne jest przeprowadzenie  

odpowiednich zabiegów odgrzybiaj� cych ( po uprzednim  usuni� ciu  � róde
  zawilgocenia  

substancji  budowlanej ).  

 

Prace   konieczne  do  wykonania  w  trakcie  prowadzonego  remontu  obiektu  w  celu   

wyeliminowania  zagrzybionego  materia
u  i  zainfekowanych  miejsc  w  budynku: 

 

1. Wymiana  pokrycia  dachowego  z  wymian�    fragmentów  konstrukcji  wspieraj� cej ; 

2. Wymiana  belek  stropowych  i  drewnianych  sufitów  w  obiekcie 

Miejsca  ( gniazda ) po  wymianie  zniszczonych  belek  stropowych  nas� czy�   

grzybobójczym  preparatem; 

            Zniszczone  drewno  usun��   z  placu  budowy  zaraz  po  demonta� u 

       3.  Odkucie  zniszczonych  zainfekowanych  tynków; 

       4.  Odkucie  odspajaj� cych  si�   tynków  i  ze  � ladami  wysole�   w  pomieszczeniach     

            piwnic  i  parteru; 

       5.  Przeprowadzenie  zabiegów  odgrzybiaj� cych; 

       6.  Wykonanie  iniekcji  hydrofobowej. 

       7.  Przeprowadzenie  osuszenia  zawilgoconych  pomieszcze�   (urz� dzeniem  do      

            poch
aniania  wilgoci  z  otoczenia ). 

       8.  Wykonanie  drena� u  odwadniaj� cego  i  odprowadzaj� cego  wody  z  rur   

            spustowych; 

9.  Poprawienie  nawierzchni  chodnika  oraz  wykonanie  spadeku  od  budynku  w    

     stron�   jezdni. 

      10. Wykonanie  obni� enia  powierzchni  chodnika  na  podwórku  obiektu,  celem    

           obni� enia  poziomu  wody  gruntowej; 

      11 Wykonanie  drena� u  parkingu  z  odprowadzeniem  wody  na  zewn� trz  budynku. 
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Wspomniana  zmiana  spadków  zarówno  chodnika  jak  i  parkingu  na  podworcu 

Budynku  ma  na  celu  obni� enie  ilo� ci  wód  opadowych  i  gruntowych  co  z  korzystnie  

wp
ynie  na  skuteczno��   przeprowadzonych  prac  i  zabiegów. 

 

 

          W    celu  wyeliminowania  silnego  stanu  zagrzybienia  w  jakim  obecnie  jest 

Budynek  PWST  w  Bytomiu  i  powstrzymanie  dalszej  degradacji  substancji  budowlanej  

obiektu  nale� y  przeprowadzi�   niezw
ocznie  wy� ej  wyszczególnione  prace. 

         Niniejsze  opracowanie  nie  odnosi  si�   do  stanu  technicznego  konstrukcji budynków,  

jednak� e  stan  uszkodzenia  konstrukcji  dachu  i  drewnianych  elementów  stropów  stwarza  

powa� ne  zagro� enie  katastrof�   budowlan� . 

W  zwi� zku z powy� szym, przed  przyst� pieniem  do  g
ównych  prac  remontowych  nale� y  

wykona�   prace  zabezpieczaj� ce,  polegaj� ce  na: 

-   usuni� ciu  lu� nego  zniszczonego  materia
u  budowlanego  i  zasolonych  tynków  piwnic, 

-   nale� y  nas� czy�   zainfekowane  miejsca  � rodkiem  grzybobójczym  Firmy  STO- Ispo     

    FUNGAL  dwukrotnie  w  odst� pie  2 – 3 tygodni  na  powierzchni powi� kszonej  o  50 cm  

    od   granicy  wyst� powania  przebarwie�   grzybowych.; 

-  obni� y�  wilgotno� ci substancji budowlanej;       

-  nowe drewniane  elementy  wi�� by  dachowej  nas� czy�   preparatami  zabezpieczaj� cymi   

   przed  grzybami  i  owadami  przed  monta� em  na  obiekcie. 

Nie  u� ywa�   drewna  zaka� onego  lub  uzyskanego  z  posuszu. 

-  po  wykonaniu  odwiertów  na  zak
adanym  poziomie  posadzek  i  obni� eniu  wilgotno� ci     

   � cian  w  dolnych  poziomach  budynku  ( piwnice ), wykona�   iniekcj�   hydrofobow�   przy    

   u� yciu  � rodka  Firmy  STO – ISPO  FEUCH- STOP.  

   Otwory  wykona�   w  odleg
o� ci  20 cm ( w pi� tk�  )  na  g
� boko��   ¾ grubo� ci  muru  pod   

   k� tem  45°;  

- betonowe  wylewki  pozostaj� ce  nas� czy�   � rodkiem  hydrofobowym; 

-  Po  usuni� ciu  przyczyn  zamakania  i  zawilgoce�   pomieszcze�  ( instalacji  wod-kan, CO, 

   kanalizacji) oraz  wykonaniu  zalecanych  zabiegów  mo� na  przyst� pi�   do  adaptacji     

   pomieszcze�   do  nowych  funkcji  i  aran� acji  obiektu.. 
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        Ze  wzgl� du  na  wyst� powanie  toksynotwórczych  grzybów  wszelkie  prace  nale� y  

powierzy�   specjalistycznej  Firmie  z  zachowaniem  szczególnej  ostro� no� ci  przy  

pracach  zwi� zanych  z  odkuwaniem  i  usuwaniem  zainfekowanego  materia
u. 

 
Nale� y pami� ta�   o  powtórnej  kontroli  w  terminie  1-2 letnim od  zako� czenia  prac  

skuteczno� ci   zabiegów  odgrzybieniowych  i  hydrofobowych. 
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